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Mögliche Dateiformate
Ihre Druckdaten benötigen wir im PDF-, TIF- oder JPG-Format.

Daten aus Bildbearbeitungsprogrammen
Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop erstellt wurden, benötigen 
wir als TIF- oder JPG-Datei. Für diese Daten gilt außerdem:

✔✔ auf Hintergrundebene reduzieren
✔✔ keine Alpha-Kanäle
✔✔ keine Freistellungspfade

PDF-Dateien
✔✔ PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen
✔✔ keine Transparenzen
✔✔ keine gefärbten Musterzellen/Kachelmuster
✔✔ keine Kommentare oder Formularfelder
✔✔ keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)
✔✔ alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden.
✔✔ keine Ebenen
✔✔ keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen

Datenformat/Beschnitt
✔✔ Druckdaten wie im Datenblatt des jeweiligen Produkts beschrieben anlegen
✔✔ Sicherheitsabstände laut Datenblatt bei allen Produkten einhalten
✔✔ Bitte legen Sie keine Falz- und Druckermarken an

Benötigen Sie Hilfe?
Mit unserem Datencheck Plus gehen Sie auf 
Nummer sicher! Wir prüfen Ihre Daten auf 
Ihre auf Druckfähigkeit.

grafik@geruestreklame24.de
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Farbe
✔✔ Farbmodus: CMYK
✔✔ Tiefschwarz: 50C-50M-50Y-100K
✔✔ Minimaler Farbauftrag: 10%
✔✔ Maximaler Farbauftrag: 300%

Auflösung
Die empfohlene Auflösung hängt von der gewünschten Größe des Produktes ab:

✔✔ 0-2 m²: min. 150 dpi
✔✔ 2-10 m²: min. 100 dpi


